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CERTYFIKAT SPAWALNICZY

GSIBB-EN1090-2.00511.2017.005

zgodnie z norma EN 1090-1, tabela B.1
dla spawania elementéw konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2

Producent INSTAL-FILTER S.A.

ul. Polnocha 1l a
64-000 Koscian

POLSKA

Specyfikacja techniczna EN 1090-2:2018

Klasa Wykonania EXC3 wedtug EN 1090-2

Procesy spawalnicze 135, 141

numer referencyjny wg EN 4063

Grupa materiatowa 11,12
wedtug CEN I1SO / TR 15608, EN 1090-2, tabela 2i 3
8.1

wedtug CEN 1SO / TR 15608, EN 1090-2, tabela 4

Odpowiedzialna osoba

nadzoru spawalniczego Grzegorz Denisewicz, welding engineer urodzony 25.05.1982

iﬁg:iligahnazmsko, Data urodzenia,

Zastepca -

tytul, imie, nazwisko, Data urodzenia,

kwalifikacje

Potwierdzenie Potwierdza sie, Ze spelnione zostaty wszystk|e wymagania dotyczace
spawania wedtug ustalen przywotanej powyzej specyfikacji technicznej

Poczatek waznosci 20.06.2017

Termin waznosci 25.07.2025
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Miejsce wystawienia / data  Berlin, 22.07.2022\ %, '2 /D.pr -Ing. Delchgra
Reddmann arj,mte o N Kierownik Jednostki

Kontrolujacej

GSI - Gesellschaft fur Schweifitechnik International mbH, Niederlassung SLV Berlin-Brandenburg ¢ Luxemburger Str. 21, 13353 Berlin » www.slv-bb.de



Numer certyfikatu: GSIBB-EN1090-2.00511.2017.005

Postanowienia ogélne

1. Niniejszy certyfikat jest wazny, dopéki nie ulegng istotnej zmianie okreglone powyzej warunki specyfikacji
technicznych lub warunki produkcyjne Zaktadu Produkcyjnego/Zaktadéw Produkcyjnych.

2. Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany lub publikowany w w celach reklamowych lub innych wytacznie w
catosci. Jakiekolwiek publikacje marketingowe nie moga by¢ sprzeczne z tredcig niniejszego certyfikatu.

3. Jednostka Certyfikujaca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
w Siedzibie/Siedzibach firmy w dowolnym okresie, bez koniecznosci powiadamiania i za dodatkowa optata, w
przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych kwalifikacji producenta.

4. Niniejszy certyfikat moze by¢ wycofany ze skutkiem natychmiastowym lub moze zosta¢ uzupetniony lub
zmieniony, jezeli warunki, na podstawie ktérych zostat przyznany, zmienity sie lub jeéli postanowienia
niniejszego certyfikatu nie sa spetniane.

5. Nastepujace zmiany musza zosta¢ przekazane do wiadomosci jednostki kontrolujacej.

a) Nowe wyposazenie lub istotna zmiana w zakresie wyposazenia produkcyjnego;

b) Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadz4r spawalniczy;

c) Wprowadzenie nowych technologii spawania, nowych materiatéw podstawowych
i odpowiadajacych im WPQR-6w (en: welding procedure qualification record, WPQR)

d) Nowe istotne urzadzenia produkcyjne.
W wyzej wymienionych przypadkach jednostka kontrolujaca przeprowadzi dodatkowg kontrole.

6. Co najmniej na dwa miesiace przed data uptywu waznosci powinnien zostaé ztozony wniosek do jednostki
kontrolujacej, jesli kwalifikacje maja by¢ nadal poswiadczane certyfikatem.

Dystrybutor:

1. Wnioskodawca
2. do akt




