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CCF | Modutowe urzadzenia filtracyjne

na stanowiska szlifierskie, spawania recznego i zrobotyzowanego

> OPIS TECHNICZNY

Filtr CCF to modutowe urzadzenie przeznaczone do
odpylania stanowisk szlifierskich oraz spawalniczych, z
uwzglednieniem spawania laserowego, mig-mag, ciecia
plazmowego, itp. W filtrze zabudowany jest wentylator
odciggowy. Modutowa budowa umozliwia prosta
rozbudowe jednostki filtracyjnej, w celu otrzymania
urzadzer o wymaganych parametrach.
1 we

\___

474

Rys. 1: Wymiary gabarytowe filtra
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Rys. 2: Wymiary gabarytowe zbiornika pytu - pojemnos¢ ok. 60dm3
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ATUTY ROZWIAZANIA

Modutowy;

Gotowy do uzytku — wstepnie zmontowany i okablowany;
Zawiera zintegrowany wentylator;

Segmentowa budowa umozliwia elastyczne dostosowanie
wydajnosci do wymagari procesu.
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Tabela 1: Podstawowe wymiary urzadzenia

Typ A[mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
CCF-600-4 3200 1000 1480 1750 180 1000
CCF-800-4 3400 1000 1680 1950 180 1000
CCF-1000-4 3600 1000 1880 2150 1180 1000
CCF-1200-4 3800 1000 2080 2350 1180 1000
CCF-600-6* 3200 2000 1480 1750 1180 1000
CCF-800-6* 3400 2000 1680 1950 1180 1000
CCF-1000-6* 3600 2000 1880 2150 180 1000
CCF-1200-6* 3800 2000 2080 2350 180 1000
CCF-600-8 3200 2000 1480 1750 1180 1000
CCF-800-8 3400 2000 1680 1950 180 1000
CCF-1000-8 3600 2000 1880 2150 1180 1000
CCF-1200-8 3800 2000 2080 2350 1180 1000

*Filtr z zaslepionymi dwoma wktadami

Rys. 3: Widok izometryczny urzgdzenia 2-modutowego oraz pojedynczego, 1-modutowego
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> PARAMETRY TECHNICZNE

Tabela 2: Podstawowe parametry urzadzenia i jego parametry filtracyjne

Typ Powierzchnia  Zakres Ilos¢ Wysokos¢ Moc Przeptyw  Ilos¢ Masa filtra
filtracji powierzchni  wktadéw wktadu silnika [m3/h] modutéw  [kg]
nominalna filtracji [szt] [mm] wentylatora [szt]

[m?] [m?]* [kw]

CCF-600-4 36 32+51 4 600 2,2 2200 1 290

CCF-800-4 48 42+68 4 800 3,0 2900 1 310

CCF-1000-4 60 5385 4 1000 3,0 3600 1 330

CCF-1200-4 72 63+102 4 1200 4,0 4300 1 855

CCF-600-6 54 48+76 6 600 3,0 3200 2 575

CCF-800-6 72 63+102 6 800 4,0 4300 2 620

CCF-1000-6 90 80+128 6 1000 5,5 5400 2 660

CCF-1200-6 108 95+153 [ 1200 55 6500 2 705

CCF-600-8 72 64+102 8 600 4,0 4300 2 580

CCF-800-8 96 84+136 8 800 55 5800 2 625

CCF-1000-8 120 106+170 8 1000 7,5 7200 2 665

CCF-1200-8 144 126+204 8 1200 7,5 8600 2 710

*Zakres powierzchni filtracji zalezny od gestosci plis we wktadach filtracyjnych

U> WARUNKI PRACY WYMAGANIA DLA SPREZONEGO
> POWIETRZA / INSTALACJI

e Temperatura robocza: Od +5°C do +65°C. =BT CZNE]

e Zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka poliestrowa w
kolorze RAL 7042, pétmat. e Sprezone powietrze powinno by¢ utrzymane
pod cisnieniem mieszczacym sie w zakresie:

0,6+0,7 MPa o klasie jakosci 3.3.3 wg.
ISO 8573-1:2010.
e Lokalizacja w pomieszczeniu o temp. dodatnie;j.

e Trwato$¢ systemu malarskiego: Srednia (M).
Malowanie dla kategorii korozyjnosci atmosfery C-3.

> POZIOM HALASU UKLADU REGENERAC]I e Jakos¢ sprezonego powietrza i jego
przygotowanie wg ISO 8573-1:2010.
e Hatas impulsow*: LpAeq: <75 dB. e Przytacze sprezonego powietrza musi by¢

(A — wazony ekwiwalent statego natezenia poziomu hatasu) pozbawione WIlgOCI (wolne od kondensatu przy

temp. roboczej) oraz substancji olejowych;
*Poziom hatasu uktadu regeneracji sprezonego powietrza wykonany , .
zgodnie z DIN 45635/1 przy odlegtosci 1 metra, przy wartosci rekomendowany zespot przygotowania
ci$nienia sprezonego powietrza 0,6 MPa, przerwy miedzy impulsami powietrza.
co 15 sekund. e Zuzycie sprezonego powietrza wynosi od 1,1do
4,5 Nm3/h w zaleznoéci od wielkosci filtra

e Zasilanie: 400 VAC/230 VAC 50 Hz.
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