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CDC-F | Kompaktowe urzagdzenia filtracyjne
na stanowiska spawania recznego i zrobotyzowanego

> OPIS TECHNICZNY > ATUTY ROZWIAZANIA

<

Filtr CDC-F jest urzadzeniem dedykowanym do Kompaktowy;

stanowisk spawalniczych z uwzglednieniem spawania
laserowego, mig-mag, itp.

Prosta budowa taczy w sobie urzadzenie odpylajace ze
zintegrowanym wentylatorem. Filtr wyposazony jest w
szybki system odbioru pytu. Dodatkowg zaletg jest
mozliwos¢ transportu jednostki za pomocg wdzka

widtowego.
Wylot

<

Gotowy do uzytku — wstepnie zmontowany i okablowany;

< |

Zawiera zintegrowany wentylator;

< |

Stosunkowo maty gabaryt urzadzenia w odniesieniu do
skutecznosci.
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Rys. 1: Wymiary gabarytowe filtra
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Rys. 2: Wymiary gabarytowe zbiornika pytu - pojemno$¢ ok. 70dm?3
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Tabela 1: Podstawowe wymiary urzadzenia

Typ A [mm] B [mm] C [mm]

CDC-F 1000 1850

2220

(> PARAMETRY TECHNICZNE

Rys. 3: Widok izometryczny urzadzenia

Tabela 2: Podstawowe parametry urzadzenia

Typ Powierzchnia filtracji [m?] Ilo$¢ wktaddw [szt]
CDC-F-4 il 4
CDC-F-2* 35 2

* Parametry filtra z dwoma wktadami zaslepionymi
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D [mm] E [mm] F [mm]
200 1400 800
Rodzaj wentylatora Moc [kW] Przeptyw [m3/h]
FHN 3.0 3,0 4300
FHN 2.2 2,2 2200

INSTAL-FILTER S.A.
Oferta produktowa

URZADZENIA FILTRACYJNE
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> WARUNKI PRACY

e Temperatura robocza: Od +5°C do +65°C.

e Zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka poliestrowa w
kolorze RAL 7042, pétmat.

e Trwato$¢ systemu malarskiego: Srednia (M).

e Malowanie dla kategorii korozyjnosci atmosfery C-3.

¢> POZIOM HALASU UKLADU REGENERAC]I

e Hatas impulséw*: LpAeq: <75 dB.
(A — wazony ekwiwalent statego natezenia poziomu hatasu)

*Poziom hatasu uktadu regeneracji sprezonego powietrza wykonany
zgodnie z DIN 45635/1 przy odlegtosci 1 metra, przy wartosci
cisnienia sprezonego powietrza 0,6 MPa, przerwy miedzy impulsami
co 15 sekund.

> OPCJONALNE WYPOSAZENIE

e Filtroreduktor;

e Ttumik hatasu na wylocie.

WYMAGANIA DLA SPREZONEGO
¢> POWIETRZA / INSTALAC]I
ELEKTRYCZNE]

e Sprezone powietrze powinno by¢ utrzymane
pod cisnieniem mieszczacym sie w zakresie:
0,6+0,7 MPa o klasie jakosci 3.3.3 wg.

ISO 8573-1:2010.

e Lokalizacja w pomieszczeniu o temp. dodatniej.

e Jakos¢ sprezonego powietrza i jego
przygotowanie wg ISO 8573-1:2010.

e Przytacze sprezonego powietrza musi by¢
pozbawione wilgoci (wolne od kondensatu przy
temp. roboczej) oraz substancji olejowych;
rekomendowany zespét przygotowania
powietrza.

e Zuzycie sprezonego powietrza wynosi okoto
40 Ndm?® na jeden impuls.

e Zasilanie: 400 VAC/230 VAC 50 Hz.
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