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20 lat

doswiadczen

INSTAL-FILTER SA to nowoczesne przedsiebiorstwo ukierunkowane na kompleksowg obstuge
inwestycji z zakresu ochrony powietrza we wszystkich branzach przemystu w Polsce i na Swiecie,

ktére sg projektowane dla indywidualnych potrzeb naszych odbiorcow.

Ponad 20 letnie doswiadczenie kadry inzynierskiej i setki referencji w zakresie instalacji odpylania,
filtracji i neutralizacji zaowocowato powstaniem organizacji posiadajgcej petne zaplecze stuzace do
kompleksowego i na najwyzszym Swiatowym poziomie rozwigzywania probleméw zwigzanych

z ochrong powietrza w dowolnej branzy przemystu.

Stosowane przez INSTAL-FILTER SA rozwiazania charakteryzujg sie bardzo wysokg skutecznoscia
ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery oraz niskimi kosztami eksploatacji. Ze wzgledu na
nowatorskg konstrukcje, gabaryty urzadzen sg znacznie mniejsze od urzadzen tradycyjnych i cechuja

sie prosta oraz ergonomiczng obstuga.

Rozwaj produktéw i technologii odbywa sie w oparciu o prace badawcza Dziatu Rozwoju, jak rowniez

poprzez wyszukiwanie innowacyjnych rozwigzan na rynkach swiatowych, zakup licencji i dalszy ich

rozwoj w ramach wtasnej produkgji.

ODPYLANIE - FILTRACJA - NEUTRALIZACJA



Zapewniamy kompleksowa obstuge inwestycji
poczawszy od projektu poprzez produkcje, dostawe,
montaz oraz serwis i szkolenie z zakresu eksploatacji
urzadzen.

Potaczenie ekonomicznych rozwigzan z nowoczesng,
skuteczng technologia, wtasne biuro projektowe
oraz doswiadczony zesp6t pracownikéw pozwalaja
na profesjonalng realizacje ekologicznych inwestycji
ochrony powietrza oraz spetnienie indywidualnych
wymagarn klientéw. Doktadamy wszelkich staran, aby
logo INSTAL-FILTER SA byto synonimem
nowoczesnosci i najwyzszej jakosci.

Energetyka i Cieptownictwo to wiodace branze
w dziatalno$¢ INSTAL-FILTER SA.

Blisko ¢wier¢ wieku doswiadczern w tej branzy
zaowocowato opracowaniem i wdrozeniem szeregu
urzadzen spetniajgcych najbardziej rygorystyczne
normy EU i potrzeby segmentu energetyki
oraz cieptownictwa.

Idea jaka od dawna przyswieca nam we wdrazaniu
nowych rozwigzan, to oferowanie urzadzen, ktére
nie tylko spetniaja wymogi dnia obecnego, ale takze
daja mozliwos¢ rozbudowy ich przy uwzglednieniu
minimalnych naktadéw i ingerencji w istniejaca
infrastrukture z zapewnieniem uzytecznosci przez
nastepne co najmniej kilkanascie lat.

Gwarantujemy spetnienie norm dla wszystkich paliw
statych: wegla kamiennego i brunatnego, biomasy,
osadéw Sciekowych, RDF-6w.

Serwis

e
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Zakres naszych dziatan obejmuje:

» koncepcje rozwigzania przedstawionego problemu

» dokumentacje techniczng we wszystkich branzach realizagji
« produkcje urzadzen i elementéw instalagji

» niezbedne prace demontazowe i montaz

» uruchomienie i szkolenie obstugi

* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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Oferta produktowa dla energetyki i cieptownictwa:

poziome i pionowe Filtry workowe
instalacje odsiarczania spalin
instalacje redukgji NO,

instalacje neutralizacji zwigzkoéw szkodliwych: HF, HCl, metale
ciezkie, dioksyny

zintegrowane systemy ochrony powietrza z odzyskiem energii

urzadzenia i instalacje w wykonaniu zgodnym z ATEX do odpylania
mieszanin pytowo-powietrznych wybuchowych

cyklofiltry standardowe i hybrydowe
cyklony i multicyklony

wentylatory przemystowe

urzadzenia do odbioru i transportu pytu

kanaty, kompensatory, przepustnice, konstrukcje
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Redukcja emisji pytéw w spalinach do wartosci ponizej 100 mg/Nm*dla 6% O,

Do osiggniecia tego celu rekomendujemy Paistwu zastosowanie cyklofiltra, sztandarowego produktu
do odpylania kottéw rusztowych, zastosowanego dotychczas z powodzeniem w kilkuset aplikacjach.

Cyklofiler  jest urzadzeniem tgczacym w sobie zalety bezproblemowej obstugi odpylaczy cyklonowych
i wysokiej skutecznosci Filtrow workowych. Cyklofiltr eliminuje niedoskonatos¢ odpylaczy cyklonowych
polegajaca na ,przepuszczaniu” drobnych frakcji pytow, na skutek porywania ich podczas zjawiska tzw.
odwracania wiru w dolnej czesci odpylaczy cyklonowych. Wada ta zostata skutecznie usunieta poprzez
zastosowanie modutu Filtracyjnego. Unikalna konstrukcja filtra workowego z ptaskimi poziomymi workami,
umozliwia umiejscowienie komory Ffiltracyjnej w przestrzeni miedzy lejem zsypowym a odpylaczami
cyklonowymi. Wymuszony przeptyw przez worki filtracyjne odbywa sie w tzw. ciagu wspomagania. Spaliny
z komory czyste;j filtra, poprzez wentylator wspomagania, kierowane s3 do ciggu gtéwnego (do kanatu przed
wentylatorem gtéwnym).

Cyklofiltr m
Odpylacz
wstepny '
o> |
Kociot Przepustnica
Wysyp Wysyp  Wentylator Wentylator

wspomagajacy gtdwny Komin

5; Transport pytu

Wytwarzane przez wentylator podciSnienie w leju zsypowym oraz dolnej czesci odpylaczy cyklonowych
skutkuje separacjg drobnych frakcji pytow na workach Ffiltracyjnych. Pyty z workéw zrzucane s3 do leja
Zzsypowego za pomocg pneumatycznego, bezobstugowego uktadu regeneracji workéw. Specjalnie dobrana
dla specyfiki odpylania kottéw rusztowych powierzchnia i materiat Filtracyjny, gwarantuje uzyskanie
oczekiwanej emisji pytéw oraz bezproblemowej eksploatacji instalacji odpylania.

ODPYLANIE - FILTRACJA - NEUTRALIZACJA




Przyktadowe realizacje cykloFiltréw
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Redukcja emisji pytéw w spalinach do wartosci ponizej 20 mg/Nm? dla 6% O,

Dla uzyskania gwarancji emisji na tym poziomie, zalecamy zastosowanie oferowanych przez nas
nowoczesnych poziomych lub pionowych Ffiltrow workowych, ktérych dobér uzalezniony jest od
indywidualnych uwarunkowan technologicznych i lokalizacyjnych.

Poziome modutowe Filtry workowe s3 nowoczesnymi urzadzeniami spetniajgcymi rownoczesnie warunek
techniczny, dotyczacy wysokiej skutecznosci odpylania, jak i warunek ekonomiczny, dotyczacy niskich
naktadéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Budowa modutowa filtrow umozliwia ich dowolne
konfigurowanie zaréwno pod wzgledem wymaganej wydajnosci (zakres 1 000 - 1 200 000 m3/h), jak i pod
wzgledem dostepnej przestrzeni do ich zabudowy (Filtry niskie, wysokie, pietrowe, blizniacze, itp.). Gabaryty
instalacji z zastosowaniem tych Filtréw s znacznie mniejsze niz instalacji z tradycyjnymi filtrami pionowymi.

Budowe filtra poziomego przedstawiono na zatgczonym rysunku.
W ich konstrukcji zastosowano wiele nowatorskich rozwiazan. Rozwiazania te s3 wynikiem wieloletnich doswiadczen
eksploatacyjnych oraz innowacyjnego podejscia projektowego z wykorzystaniem najnowszych dostepnych narzedzi.

System takiej budowy ma wiele zalet:
« zgodny z drogg opadania pytéw do leja zsypowego
kierunek przeptywu gazu przez Ffiltr, co ma zasadniczy

Uktad regeneracji

ICzopuch filtra
filtra

wptyw na zywotnos¢ workoéw filtracyjnych, zuzycie Wiot gazéw | i
. h . . brudnych =>

sprezonego powietrza, koszty eksploatacji, a takze \ \

opory przeptywu przez urzadzenie —

Komora czysta

Komora gazu

» komfortowa i bezpieczna obstuga filtra poprzez duze brutnegs

Worki filtracyjne

drzwi boczne komory czystej EJ
 zapewnienie prawidtowego i stabilnego rozktadu \]

workoéw w komorze filtracyjnej poprzez ich dwustronne g

=

mocowanie (w Scianie sitowej i Scianie tylnej filtra) J
' S Lej zsypowy/ Wylot gazéw
« unikalny, sptaszczony ksztatt worka umozliwia czystych

optymalne wykorzystanie przestrzeni, co wptywa na il

znaczne zmniejszenie gabarytéw Filtra . Wﬁ
W
 stosowanie krétkich workéw (1,0 do 2,5 m) zapewnia oY

doskonata regeneracje na catej ich dtugosci oraz

ergonomiczng obstuge serwisowa
* zastosowanie nowoczesnego systemu regeneracji
Twin-Jet
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Przyktadowe realizacje Filtréw poziomych
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Pionowe Filtry workowe stanowig linie tradycyjnych odpylaczy z workami mocowanymi w uktadzie

pionowym. O ich wykorzystywaniu decyduje czesto ,sita tradycji”, przyzwyczajenia inwestoréw lub chec

unifikacji materiatow eksploatacyjnych stosowanych w firmie (wykorzystywanie tych samych podzespotéw jak

worki, kosze, itp).

Budowa modutowa Filtréw (zestawianie pojedynczych komér) daje mozliwos¢ konfigurowania ich zaréwno

pod wzgledem wymaganej wydajnosci (standardowy zakres 20 000 - 1 000 000 m3/h), jak i pod wzgledem

przestrzeni niezbednej do ich zabudowy (Filtry niskie, wysokie, blizniacze).

Gabaryty instalacji z zastosowaniem Filtréw pionowych sg jednak znacznie wieksze niz instalacji z filtrami

poziomymi. Sama jednak powierzchnia zabudowy dla niektérych aplikacji z dtugimi workami moze okaza¢ sie

mniejsza niz dla filtréw z workami poziomymi, ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania dtugich workéw (nawet

do 10 m).

Budowe filtra pionowego przedstawiono na
zataczonym rysunku.

Aby sprostac wspétczesnym wymaganiom, bazujac na Komora czysta
doswiadczeniach z filcrami poziomymi w konstrukgji ) \
. Uktad regeneracji
oferowanych przez INSTAL-FILTER SA filtréw filtra ’ —
pionowych, zastosowaliémy szereg udoskonalen W:] ==
w stosunku do konstrukgcji tradycyjnej: e
* zaawansowany sposéb wprowadzania gazéw do " — -
Filtra, skutkujacy réwnomiernym naptywem gazéw brudnego—__ I
na wszystkie worki
« ukierunkowanie czesci strugi gazéw na przeptyw V‘é'::jt dgna;fhw$ [: <]
z gory do dotu, aby w ten sposéb wspomagac¢ .
opadanie drobnych frakcji pytow w komorze Worki filtracyjne — 7L 4 4
filtracyjnej
* obustronne pozycjonowanie workéw filtracyjnych Lej zsypowy —

poprzez zablokowanie mozliwosci ich
przemieszczania, co eliminuje uszkodzenia
mechaniczne w ich dolnej czesci

» zastosowanie nowoczesnego systemu regeneracji
Twin-Jet, ktéry w znacznej mierze wspomaga
proces regeneracji spalinami z komory czystej,
ograniczajac tym samym zawartos¢ O, w gazach
oczyszczonych
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Redukcja emisji NO_w spalinach

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska zmienity sie standardy emisyjne NO,_ dla spalania
wegla. Dla obowigzujgcych regulacji INSTAL-FILTER SA posiada w swojej ofercie nastepujace
technologie redukcji NO

* SNCR - Selektywna niekatalityczna redukcja stosowana w wysokich temperaturach gazéw spalinowych (850 — 1080 °C)
* SCR - Selektywna katalityczna redukcja stosowana w niskich temperaturach gazéw spalinowych (180- 470 °C)
* METODA ZESPOLONA - Potaczenie metody SNCR z metodq SCR

Podstawy metody SNCR: Jako $rodek redukujacy NO_stosowane s3:
Reakcje zachodzace w procesie redukgji tlenkéw azotu: * Mocznik - (NH,),CO
NH, + NO->H,0 +N, » Amoniak — NH,

* Woda amoniakalna — NH,OH

Budowe instalacji SNCR prezentuje ponizszy rysunek:

=TT €

|
Moduty mieszania
i pomiaru

Sprezone powietrze

Woda

Oferowane przez INSTAL-FILTER SA efektywne systemy redukcji NO, to potaczenie sprawdzonych technologii,
opartych na wieloletnich doswiadczeniach z innowacyjng techniky. Charakteryzujg sie niskimi kosztami
eksploatacji i wysokg dyspozycyjnoscia. Majac na uwadze aspekt ekonomiczny, istotne jest, aby redukowac
poziom NO, réwniez metodami pierwotnymi.
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Redukcja emisji pytow, SO, i innych szkodliwych zwigzkéw w spalinach ponizej
rygorystycznych norm EU

W celu uzyskania redukcji ptynéw i zwigzkéw szkodliwych, konieczne jest zastosowanie Instalacji
Odsiarczania Spalin. Polecamy Panstwu stosowanie ekonomicznej i niezawodnej metody suchej
lub pétsuchej 10S, wdrozonej i przetestowanej eksploatacyjnie przez INSTAL-FILTER SA na wielu
obiektach.

Proponowane przez naszg firme 10S s potaczeniem wysokosprawnych modutowych filtréw poziomych
z absorberami suchymi lub pétsuchymi. Razem stanowia efektywny i niezawodny sposéb eliminacji gazowych
zwigzkéw szkodliwych oraz zanieczyszczern pytowych. 10S maja za zadanie zredukowa¢ emisje pytu do
poziomu < 20 mg/Nm? oraz ograniczy¢ zawarto$¢ SO, w spalinach nawet do poziomu ponizej 200 mg/Nm? dla
6% O,. Proponowana technologia odsiarczania umozliwia stosowanie sorbentéw zaréwno wapniowych jak
i sodowych, a takze sktadnikéw stuzacych do redukcji innych zwiazkéw szkodliwych: HF, HCl, metale ciezkie,

dioksyny.
Komora

Gtéwne elementy sktadowe 10S: Gazy reakcyjna |

brud
« uktad odpylania wstepnego g

z zabudowanym wysokosprawnym

Woda

preseparatorem

 absorber suchy lub pétsuchy,

N
N
N

w sktad ktérego wchodza uktady:

dystrybucji, kondycjonowania Adsorber Gazy

i ujednorodniania oczyszczone
« uktad recyrkulacji i powtérnej

aktywizacji sorbentu

uktad dozowania sorbentu

« uktad magazynowania sorbentu Sorbent _|

i produktu odsiarczania

uktad odpylania zasadniczego
wykonany w oparciu o modutowy Odpad

poziomy filtr workowy

Mikser
reagenta

ODPYLANIE - FILTRACJA - NEUTRALIZACJA




Przyktadowe realizacje 10S
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Zintegrowany System Ochrony Powietrza z Odzyskiem Energii

Kompleksowe podejécie do problemu oczyszczania spalin i odzysku z nich energii zapewnia opracowany
przez INSTAL-FILTER SA kompaktowy system wykorzystywany przy spalaniu paliw statych (wegiel, biomasa, RDF,

osady $ciekowe).

Zintegrowany System Ochrony Powietrza z Odzyskiem Energii odpadowej przy spalaniu paliw statych w postaci
kompaktowego zestawu urzadzen zabudowanych pomiedzy zrédtem ciepta a emitorem, umozliwia dzieki niewielkim
gabarytom zewnetrznym zabudowe w istniejgcej infrastrukturze. Zintegrowany system przejmuje spaliny ze spalania
paliw statych i w pierwszej fazie separuje zanieczyszczenia state w celu ograniczenia ilosci odpadéw poreakcyjnych.
W drugiej i trzeciej fazie podawany jest sorbent i nastepuje redukcja zwiazkéw kwasnych oraz koricowa separacja czesci
statych. Odpylone i zneutralizowane spaliny przechodza przez faze czwarta, gdzie nastepuje gteboki odzysk energii
cieplnej, ktéra w znaczacy sposdb poprawia bilans cieplny kotta. Opcjonalnie system moze zostaé wyposazony w uktad
redukcji NO,, HF, HCl, metali ciezkich, dioksyn.
R

cow| |ore] KOGENERACIJA - Efektywny odzysk energii

Energia odzyskana~150°C

Energia cieplna

r-—---"-"-"-"-"-"""— 1
: | |
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Korzystnym jest, gdy spaliny na wlocie do systemu posiadajg temperature w zakresie ok ~ 200°C. Dzieki efektywnemu
odsiarczaniu, system umozliwia zejécie z temperaturg spalin na wylocie z uktadu do poziomu ok. ~ 50°C bez zagrozenia
podwyzszonej korozyjnosci.

Innowacjg systemu jest kompleksowe oczyszczenie spalin i odzysk energii odpadowej w ramach jednego, kompaktowego

urzadzenia.
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Obstuga serwisowa, materiaty eksploatacyjne i czesSci zamienne

Awaria podczas sezonu grzewczego! Taka wizja spedza sen z powiek wszystkim odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu.
Warunkiem determinujgcy dtugq i bezawaryjng prace urzadzeii oraz instalacji ochrony powietrza jest przeprowadzanie
stosownych przegladéw, prac serwisowych oraz korzystanie z wtasciwych materiatéw eksploatacyjnych i czesci

zamiennych.

INSTAL-FILTER SA zapewnia nie tylko profesjonalny serwis gwarancyjny na oferowane produkty i ustugi, ale takze
poleca Paristwu na atrakcyjnych warunkach serwisowanie urzadzer i instalacji w okresie pogwarancyjnym. Serwisujemy
ponadto instalacje i urzadzenia odpylajace innych producentéw.

L

G

Filter.. 20\t

Praemydowe Sysemy Ochvony Povirzo

ODPYLANIE - FITRACIA - NEUTRAUZACIA RS

Polecamy réwniez peten zakres wysokiej jakosci czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych do urzadzen i instalacji
w atrakcyjnych cenach. Korzystajac z wtasciwych czesci i materiatéw eksploatacyjnych unikniecie Parstwo ryzyka

nieplanowanych postojéw instalacji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych ustug realizowanych w oparciu
o profesjonalny sprzet i doswiadczona kadre.
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PRZEMYStLOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA

INSTAL-FILTER SA
ul. Pétnocna 1A, 64-000 Koscian
tel. +48 65 53512 00, fax +48 65 619 45 45

e-mail: biuro@instalfilter.pl
www.instalFilter.pl
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