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INSTAL-FILTER SA to nowoczesne przedsiebiorstwo ukierunkowane na kompleksowa obstuge
inwestycji z zakresu ochrony powietrza we wszystkich branzach przemystu w Polsce i na Swiecie,

ktére sa projektowane dla indywidualnych potrzeb naszych odbiorcéw.

Ponad 20 letnie doswiadczenie kadry inzynierskiej i setki referencji w zakresie instalacji odpylania,
filcracji i neutralizacji zaowocowato powstaniem organizacji posiadajacej petne zaplecze stuzace do
kompleksowego i na najwyzszym $wiatowym poziomie rozwigzywania problemoéow zwigzanych

z ochrong powietrza w dowolnej branzy przemystu.

Stosowane przez INSTAL-FILTER SA rozwigzania charakteryzuja sie bardzo wysoka skutecznoscia
ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery oraz niskimi kosztami eksploatacji. Ze wzgledu na
nowatorska konstrukcje, gabaryty urzadzen sa znacznie mniejsze od urzadzen tradycyjnych i cechuja

sie prostg oraz ergonomiczng obstuga.

Rozwoj produktow i technologii odbywa sie w oparciu o prace badawcza Dziatu Rozwoju, jak rowniez

poprzez wyszukiwanie innowacyjnych rozwigzan na rynkach swiatowych, zakup licencji i dalszy ich

rozwoj w ramach wtasnej produkgji.




Zapewniamy kompleksowa obstuge inwestycji
poczawszy od projektu poprzez produkcje, dostawe,
montaz oraz serwis i szkolenie z zakresu eksploatacji

urzadzen.

Potaczenie ekonomicznych rozwiazan z nowoczesna,
skuteczng technologia, wtasne biuro projektowe
oraz doswiadczony zespét pracownikéw pozwalajg
na profesjonalng realizacje ekologicznych inwestycji
ochrony powietrza oraz spetnienie indywidualnych
wymagan klientéw. Doktadamy wszelkich staran, aby
logo INSTAL-FILTER SA byto synonimem

nowoczesnosci i najwyzszej jakosci.

Gwarantujemy spetnienie najbardziej
rygorystycznych norm europejskich dotyczacych

emisji.

Zakres naszych dziatan obejmuje:
 koncepcje rozwigzania przedstawionego problemu

» dokumentacje techniczng we wszystkich branzach
realizacji

« produkcje urzadzen i elementoéw instalacji
* niezbedne prace demontazowe i montaz
» uruchomienie i szkolenie obstugi

* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny




Oferta produktowa:

» poziome i pionowe filtry workowe

« instalacje neutralizacji zwigzkéw szkodliwych: HF, HCl, metale
ciezkie, dioksyny

« zintegrowane systemy ochrony powietrza z odzyskiem energii

* urzadzenia i instalacje w wykonaniu zgodnym z ATEX do odpylania
mieszanin pytowo-powietrznych wybuchowych

* cyklony i multicyklony

» wentylatory przemystowe

« urzadzenia do odbioru i transportu pytu

« kanaty, kompensatory, przepustnice, konstrukcje
« instalacje centralnego odkurzania
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Realizowane aplikacje:

INSTAL-FILTER SA oferuje instalacje odpylajace m.in. nastepujace v ;(,{ 1
procesy:
ODLEWNICTWO

* instalacje odpylania piecowni obejmujace m. in. piece indukcyjne,

piece tukowe, zeliwiaki z zimnym i goracym dmuchem, piece gazowe,
stanowiska sferoidyzacji, linie automatycznego formowania
i zalewania.

« instalacje odpylania stacji przygotowania mas formierskich I | \L
obejmujace m. in. suszarnie piasku, kraty wstrzasowe, chtodziarki e
mas, przesiewacze i kruszarki mas, systemy transportu mas wybitych, 1
zbiorniki mas i innych surowcow, mieszarki mas formierskich,

« instalacje odpylania oczyszczalni odlewéw obejmujace m.in.
oczyszczarki Srutowe i piaskarki, szlifierki odlewow, stanowiska
upalania nadlewow. ‘

HUTNICTWO —
. . . . .

« instalacje odpylania obejmujace m.in. uktady transportu M\
i przetadunku surowcow, linie spiekalniczne rud zelaza, piece,
miksery.

PRZEMYSt KOKSOWNICZY . Iy

« instalacje odpylania sortowni wegla i koksu, baterii koksowniczych i [
zaréwno po stronie koksowej jak i maszynowej oraz linii e ———
transportowych i zatadunku koksu,

« instalacje odkurzania: stropu baterii koksowniczej, urzadzen

i odestéw na wypycharce koksu, pomieszczen przygotowania wegla
i sortowania koksu.



Poziome modutowe Filtry workowe s3 nowoczesnymi urzadzeniami spetniajagcymi réwnoczesnie warunek
techniczny dotyczacy wysokiej skutecznosci odpylania jak i warunek ekonomiczny dotyczacy niskich naktadéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Budowa modutowa filtréw umozliwia ich dowolne konfigurowanie
zaréwno pod wzgledem wymaganej wydajnosci (zakres 1 000 - 1 200 000 m3/h) jak i pod wzgledem dostepnej
przestrzeni do ich zabudowy (filtry niskie, wysokie, pietrowe, blizniacze, itp.). Gabaryty instalacji
z zastosowaniem tych filtréw sg znacznie mniejsze niz instalacji z tradycyjnymi filtrami pionowymi.

Budowe Filtra poziomego przedstawiono na zatgczonym rysunku
W ich konstrukcji zastosowano wiele nowatorskich rozwigzan. Rozwigzania te sa wynikiem wieloletnich

doswiadczen eksploatacyjnych oraz innowacyjnego podejscia projektowego z wykorzystaniem najnowszych
dostepnych narzedzi.

System takiej budowy ma wiele zalet:
» zgodny z droga opadania pytéw do leja zsypowego
kierunek przeptywu gazu przez filtr, co ma

zasadniczy wptyw na zywotnos$¢ workow T

/Czopuch filtra
1

filtracyjnych, zuzycie sprezonego powietrza, V\*I’l?“tdg"i’zg‘w L \ \ Q’é’zltm
koszty eksploatacji takze opory przeptywu il - -
przez urzadzenie S———— ) ”

. . . Komora gazu | X ﬂ

» komfortowa i bezpieczna obstuga filtra poprzez brudnego | —— \ i
duze drzwi boczne komory czystej | T

A ) ) ) Worki filtracyjne “I—%——N%—% 1 } -

« zapewnienie prawidtowego i stabilnego rozktadu L I
workow w komorze filtracyjnej poprzez ich Lot
dwustronne mocowanie (w $cianie sitowej i $cianie _ A {} )

Lej zsypowy Wylot gazéw
tylnej Filtra) B czystych
%

« unikalny sptaszczony ksztatt worka umozliwia \_/
optymalne wykorzystanie przestrzeni co wptywa : "ngysyp
na znaczne zmniejszenie gabarytéw filtra. B

» stosowanie krétkich workéw (1,0 do 2,5 m)

zapewnia doskonata regeneracje na catej ich
dtugosci oraz ergonomiczng obstuge serwisowa.

 zastosowanie nowoczesnego systemy regeneracji
Twin-Jet




» unikalny ksztatt kosza powoduje,
ze worek filtracyjny jest bardzo
skutecznie oczyszczany poniewaz
amplituda ruchu materiatu
filtracyjnego w procesie

regeneracji jest znacznie wieksza

niz w rozwiazaniach tradycyjnych
\
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podparcie worka filtracyjnego

znaczaco przedtuzajac jego zywotnos¢

» dwustronne mocowanie zestawu kosza z workiem, w komorze filtracyjnej, eliminuje uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przecieraniem sie stykajacych sie workéw

« poziome utozenie dwustronnie podpartych workéw redukuje niszczace obciazenie wtékniny wywotane
przez ciezar ,placka filtracyjnego” obtozonego na powierzchni materiatu filtracyjnego, co skutkuje

przedtuzeniem realnej trwatosci workow o okoto 300% w stosunku do uktadéw pionowych.

Regeneracja w systemie OFF-LINE z zamykanymi sekcjami Filtra

W filtrach poziomych moze by¢ zastosowany uktad regeneracji sprezonym powietrzem, pracujacy w systemie
on-line lub off-line z odcinanymi na czas regeneracji rzedami workoéw filtracyjnych badz zamykanymi catymi
sekcjami Ffiltra.

Uktad regeneracji w systemie off-line z zamykanymi sekcjami Ffiltra umozliwia catkowite odciecie komér
filtracyjnych od przeptywu gazéw, w czasie regeneracji materiatu filtracyjnego. Filtry te podzielone s3 na
niezalezne pojedyncze sekcje, z ktérych kazda posiada wtasny lej zsypowy z oddzielnym zamknieciem.
Rozwiazanie takie pozwala na zrzucenie z powierzchni workéw filtracyjnych nawet najbardziej trudnych do
regeneracji pytéw. Tego typu system separacji sekgji filtra daje mozliwos¢ przeprowadzenia przegladéw czy
napraw w trakcie pracy bez koniecznosci wytaczania urzadzenia. Taka budowa filtra zapewnia wysoka

dyspozycyjnos¢ catej instalacji odpylajacej co obecnie jest czestym wymogiem klienta.



Pionowe Filtry workowe stanowia linie tradycyjnych odpylaczy z workami mocowanymi w uktadzie

pionowym. O ich wykorzystywaniu decyduje czesto ,sita tradycji”, przyzwyczajenia inwestorow lub che¢

unifikacji materiatow eksploatacyjnych stosowanych w firmie (wykorzystywanie tych samych podzespotéw jak

worki, kosze, itp).

Budowa modutowa filtréw (zestawianie pojedynczych komér) daje mozliwos¢ konfigurowania ich zaréwno

pod wzgledem wymaganej wydajnosci (standardowy zakres 20 000 - 1 000 000 m?/h) jak i pod wzgledem

przestrzeni niezbednej do ich zabudowy (Filtry niskie, wysokie, blizniacze).

Gabaryty instalacji z zastosowaniem filtrow pionowych sa jednak znacznie wieksze niz instalacji z filtrami

poziomymi. Sama jednak powierzchnia zabudowy dla niektérych aplikacji z dtugimi workami moze okazac sie

mniejsza niz dla filtréw z workami poziomymi, ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania dtugich workéw (nawet

do 10 m).

Budowe filtra pionowego przedstawiono na

zataczonym rysunku

Aby sprostac¢ wspoétczesnym wymaganiom bazujac na

doswiadczeniach z filtrami poziomymi w konstrukgji

oferowanych przez INSTAL-FILTER SA filtrow
pionowych zastosowaliSmy szereg udoskonalen

w stosunku do konstrukgcji tradycyjnej:

» zaawansowany sposob wprowadzania gazéw do
filtra skutkujacy réwnomiernym naptywem gazéw
na wszystkie worki

« ukierunkowanie czesci strugi gazéw na przeptyw
z gory do dotu, aby w ten sposéb wspomagac
opadanie drobnych frakcji pytow w komorze
filtracyjnej.

« obustronne pozycjonowanie workéw filtracyjnych
poprzez zablokowanie mozliwosci ich
przemieszczania co eliminuje uszkodzenia
mechaniczne w ich dolnej czesci

 zastosowanie nowoczesnego systemu regeneragji
Twin-Jet, ktéry w znacznej mierze wspomaga efekt
regeneracji przez dossanie gazu z komory czystej.

Uktad regeneracji
filtra
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Redukcja emisji pytéw, SO, HF, HCl i innych szkodliwych zwigzkéw w gazach

ponizej rygorystycznych norm EU

Aby uzyskac redukcje pytow i zwigzkow szkodliwych konieczne jest zastosowanie Instalacji Neutralizacji

Gazow. Polecamy Panstwu stosowanie ekonomicznej i niezawodnej metody suchej wdrozonej

i przetestowanej eksploatacyjnie przez INSTAL-FILTER SA na wielu obiektach.

Proponowany przez nasza firme system jest potaczeniem wysokosprawnych modutowych Ffiltréw poziomych

z absorberami suchymi. Razem stanowia efektywny i niezawodny sposéb eliminacji gazowych zwigzkéw

szkodliwych oraz zanieczyszczen pytowych.

Proponowana technologia neutralizacji umozliwia stosowanie sorbentéw zaréwno wapniowych jak

i sodowych, a takze sktadnikéow stuzacych do redukgji innych zwigzkéw szkodliwych: HF, HCl, metale ciezkie,

dioksyny.

Gtowne elementy sktadowe systemu:

» uktad odpylania wstepnego
z zabudowanym wysokosprawnym
preseparatorem

+ absorber suchy w sktad ktérego
wchodza uktady: dystrybucji,
kondycjonowania i ujednorodniania

« uktad recyrkulacji i powtérnej
aktywizacji sorbentu

» uktad dozowania sorbentu

« uktad magazynowania sorbentu
i produktu neutralizacji

« uktad odpylania zasadniczego
wykonany w oparciu o modutowy
poziomy Ffiltr workowy

* opcjonalnie system redukcji NO,
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Zintegrowany System Ochrony Powietrza z Odzyskiem Energii

Kompleksowe podejscie do problemu oczyszczania gazéw i odzysku z nich energii zapewnia opracowany przez
INSTAL-FILTER SA kompaktowy system wykorzystywany przy oczyszczaniu gazéw goracych. Zintegrowany System
Ochrony Powietrza z Odzyskiem Energii odpadowej w postaci kompaktowego zestawu urzadzen zabudowanych
pomiedzy zrédtem ciepta a emitorem, umozliwiajacy dzieki niewielkim gabarytom zewnetrznym zabudowe w istniejacej
infrastrukturze. Jezeli mamy do czynienia z gazami zawierajacymi jedynie pyt, to gazy te s3 poddawane oczyszczeniu na
filtrze workowym i trafiajg do uktadu odzysku ciepta. W przypadku gazéw zanieczyszczonych chemicznie zintegrowany
system przejmuje gorace gazy i w pierwszej fazie separuje zanieczyszczenia state w celu ograniczenia ilosci odpadéw
poreakcyjnych, w drugiej fazie podawany jest sorbent i nastepuje redukcja zwigzkéw kwasnych oraz koncowa separacja
czesci statych. Odpylone i zneutralizowane spaliny przechodza przez faze trzecia, gdzie nastepuje gteboki odzysk energii

cieplnej. Opcjonalnie system moze zosta¢ wyposazony w uktad redukcji NO,.

Dzieki efektywnej neutralizacji system umozliwia zejScie z temperaturg gazéw na wylocie z uktadu do poziomu
~ 20 - 50°C bez zagrozenia wystapienia podwyzszonej korozyjnosci. Innowacja systemu jest kompleksowe oczyszczenie

gazow i odzysk energii odpadowej w ramach jednego, kompaktowego urzadzenia.

Efektywny odzysk energii
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Obstuga serwisowa, materiaty eksploatacyjne i czesci zamienne.

Awaria powodujgca zatrzymanie produkgji! Taka wizja spedza sen z powiek wszystkim odpowiedzialnym za utrzymanie
ruchu. Warunkiem determinujgcym dtugg i bezawaryjna prace urzadzen i instalacji ochrony powietrza jest
przeprowadzanie stosownych przegladow, prac serwisowych oraz korzystanie z wtasciwych materiatéw eksploatacyjnych

i czeSci zamiennych.

INSTAL-FILTER SA zapewnia nie tylko profesjonalny serwis gwarancyjny na oferowane produkty i ustugi, ale takze
poleca Panstwu, na atrakcyjnych warunkach, serwisowanie urzadzen i instalacji w okresie pogwarancyjnym. Serwisujemy

takze instalacje i urzadzenia odpylajace innych producentéw.

/J INSTA
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Polecamy takze peten zakres wysokiej jakosci czeSci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych do urzadzen i instalacji
w atrakcyjnych cenach. Korzystajac z wtasciwych czesci i materiatéw eksploatacyjnych unikniecie Panstwo ryzyka

nieplanowanych postojoéw instalagji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych ustug realizowanych w oparciu
o profesjonalny sprzet i doswiadczong kadre.



"OCHRONY POWIETRZA

INSTAL-FILTER SA
ul. Pétnocna 1A, 64-000 Koscian

- INSTAL tel. +48 65 535 12 00, fax +48 65 619 45 45 g
 FILTERSsA 8
o

| e-mail: biuro@instalfilter.pl

www.instalfilter.pl
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