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INSTAL-FILTER SA

Lider w przemystowych systemach ochrony powietrza.

Kompleksowo realizujemy instalacje ochrony powietrza dla branzy cement-wapno-kruszywa.
Spetniamy wszystkie restrykcyjne normy Srodowiskowe obowigzujgce w Europie.

Myslimy strategicznie.

Wspétpracujac z nami Oferowane przez nas urzgdzenia daja mozliwosc¢ rozbudowy

w przysz#osc, przy minimalnych nakfadach i ingerengji
wistniejacq infrastrukture. Nasza oferta jest elastyczna.
Kazdy projekt jest tworzony indywidualnie pod potrzeby
i wymagania naszych Klientow.

zyskujesz:

> Najwyiszg  skutecznos¢ — ograniczenia

emisji zanieczyszczen do atmosfery.
Rozwoj produktow i technologii odbywa sie w oparciu

> Niskie koszty eksploataji. 0 prace badawczg Dziatu Rozwoju, jak réwniez poprzez
wyszukiwanie — innowacyjnych - rozwigzai  na - rynkach
swiatowych, zakup licengji i dalszy ich rozw6j w ramach
wiasnej produkgji.

> Prostg, ergonomiczng obstuge dzieki
autorskiej  konstrukgi i mniejszym
gabarytom urzadzen.

> Wsparce  zespotu  spegjalistow

1 wieloletnim doswiadczeniem w braniy. :';‘:::I':r’;;lb;“”v;';fkq

skutecznos¢ instalacji
INSTAL-FILTER SA
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Mozesz na nas liczyc...

..Na kazdym etapie realizacji inwestycji.
& Projekt

Kazda realizacja INSTAL-FILTER SA jest poprzedzona
dokfadng analiza potrzeb Klienta. Po  szczegotowym
zbadaniu tematu, nastepuje etap projektowania. Dobor
odpowiednich  urzadzen, pofaczen oraz  konstrukji
powierzamy naszym najlepszym spegjalistom.

Produkcja

Whasne  zaplecze  produkcyjne  pozwala nam  na
wykonywanie indywidualnych i niestandardowych
zaméwien. Dzieki temu, Ze elementy instalacji wykonujemy
sami, mozemy zaoferowaC produkty najwyiszej jakosci
w konkurencyjnych cenach.

*¥ Montai

Whasciwe  przeprowadzenie prac montazowych daje b VPP .]
gwarangje bezproblemowego uruchomienia i dtugoletniej, s e “

poprawnej pracy instalacji. Montaze naszych instalaji ?E

prowadzone sg zardwno w kraju, jaki za granicg.

) Serwis

INSTAL-FILTER  SA zapewnia nie tylko profesjonalny
serwis gwarancyjny, ale takze zajmuje sie serwisowaniem
urzgdzen i instalagi w okresie pogwarancyjnym.
Serwisujemy rownie instalacje i urzadzenia odpylajgce
innych producentow.




Oferta
produktowa:

> Poziome i pionowe filtry
workowe

> Instalacje odpylania

> Zintegrowane systemy ochrony
powietrza z odzyskiem energii

> Urzadzenia i instalacje w
wykonaniu zgodnym z ATEX do
odpylania mieszanin pytowo-
powietrznych wybuchowych

> Cyklony i multicyklony
> Wentylatory przemystowe

> Urzadzenia do odbioru
i transportu pytu

> Kanaty, kompensatory,
przepustnice, konstrukcje

> Instalacje centralnego
odkurzania

> Chtodnice gazéw
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Instalacje odpylajace

dla procesow technologicznych w branzach:
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Kruszywa

Odpylanie kruszenia kamienia wapiennego Odpylanie kruszenia surowca do produkgji

Odpylanie transportu kruszywa Odpylanie transportu kruszywa

Odpylanie wygarniania i transportu klinkieru Odpylanie przesiewania i sortowania kruszywa

Odpylanie zbiornikow pytow dymnicowych Odpylanie suszenia kruszywa

Odpylanie zbiornikow magazynowych cementu oraz

zbiornikow homogenizadji

Odpylanie mielenia kruszywa
Odpylanie nawazania kruszywa

Odpylanie wag surowca Odpylanie stanowisk zatadunku gotowego produktu

>
>
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>
>
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>

Odpylanie stanowisk zatadunku gOtOWQgO prOdUktU Odpy|an|e linii pakowania gotowego produktu
Odpylanie linii pakowania gotowego produktu

Odpylanie suszarni zuilu
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Odpylanie m#yna cementu
Odpylanie pieca do wypatu klinkieru

Odpylanie bypassu pieca cementowego

Odpylanie kruszenia kamienia wapiennego
Odpylanie transportu kruszywa wapiennego

Odpylanie mielenia kamienia wapiennego

Odpylanie magazynowania maczki wapie g Kaida nasza realizacja
Odpylanie procesu hydratyzacji wapna jest inna, tak jak rozne

sg potrzeby naszych
Odpylanie stanowisk zatadunku gotowego produktu Klientéw.

Odpylanie linii pakowania gotowego produktu
g —



Poziome filtry workowe

Poziome modutowe filtry workowe sg nowoczesnymi urzadzeniami spetniajacymi rownoczesnie
warunki dotyczace wysokiej skutecznosci odpylania, jak i warunek ekonomiczny, dotyczgcy
niskich naktadow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Korzysci:

> Kierunek przeptywu gazu przez filtr
ma zasadniczy wptyw na Zywotnos¢
workéw filtracyjnych, zuiycie spreionego
powietrza, koszty eksploatacji, a takie
opory przeptywu przez urzadzenie.

> Komfortowa i bezpieczna obstuga filtra I
poprzez duze drzwi boczne  komory
(ystej.

> Prawidtowy i stabilny rozkiad workow
w  komorze filtracyjnej poprzez ich
dwustronne mocowanie.

Czopuch filtra

Uktad regeneracji

Wlot gazéw filtra

> Unikalny, spfaszczony  ksztatt  worka brudnych
umozliwia optymalne  wykorzystanie
przestrzeni, co wplywa na znacne
zmniejszenie gabarytow filtra. Komor gaz

Komora czysta

> Stosowanie krétkich workow zapewnia Workd fltracyine

doskonaty regeneracje na catej ich
dtugosci oraz ergonomiczng obstuge
serwisowa.

Lej zsypowy W\cllz(;/g tg;czr?w

> Iastosowanie nowoczesnego systemu
regeneracji Twin-Jet.

> Przeptyw: od 1000 do 1200 000 m?/h.

Schemat dziatania poziomego filtra workowego
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Pionowe filtry
workowe

Ich  modutowa budowa pozwala na
konfiguracje  zarowno pod  wigledem
wydajnosci, jak i przestrzeni niezbednej do
zabudowy (niskie, wysokie, blizniacze).

Korzysci:

> Iaawansowany sposéb wprowadzania
gazow do filtra zapewnia réwnomierny
naptyw na wszystkie worki.

> Ukierunkowanie — czesci  gazéw  na
przeptyw z gory do dotu wspomaga
opadanie pytow w komorze filtra.

> Obustronne pozycjonowanie workow
filtracyjnych przez blokade mozliwosc
ich przemieszczania usuwa efekt zuzycia
mechanicznego w przypadku stykania
sie koncow workow.

> Stosowanie  nowoczesnego  Systemu
regeneracji  Twin-Jet
wykorzystanie do tego procesu rowniez

umoiliwia

0Czys1czonego gazu 7 komory czyste]
filtra. Zwiekszamy w  ten sposob
,Site” regeneragji przy jednoczesnym
Imniejszeniu - zuzycia  zewnetrznego
sprezonego powietrza.

> Przeptyw: od 20 000 do 1500 000 m*/h.

Komora czysta

Uktad regeneracji
filtra

Wylot gazéw
=> czystych

Komora gazu
brudnego

Wlot gazow
brudnych =>

Worki filtracyjne

Lej zsypowy

Pyt

Wysyp
pytu

Schemat dziatania pionowego filtra workowego
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Instalacje
neutralizacji

1wigzkow szkodliwych

INSTAL-FILTER  SA  oferuje  kompleksowe
technologie neutralizacji  innowacyjnymi
metodami. W zaleznosci  od  uiytych
technologii, proponujemy Panstwu reaktor
mechaniczny lub fluidalny. W kaidym
2 nich, sorbentem moze by¢ wapno lub soda
| wegiel aktywny. Poza redukcjg zwigzkow
kwasnych jak SO, ograniczamy takie emisje
NO , metali cigzkich, dioksyn i furanow.

Instalacje neutralizacji

l Typ reaktora l

Mechaniczny Fluidalny
Sorbent Sorbent

o
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Korzysci:

> Gwarancja  najwyiszej  skutecznosci
neutralizagi  dzieki  stosowaniu
innowacyjnych  metod i r6inych
sorbetow.

> Spefnienie wymogéw UE.

> Wysoka dyspozycyjnosc realizowanych
aplikacji.

> Duta elastycznosc pracy instalacji.

> Niskie koszty eksploatacji.

> Indywidualny dobér metody neutralizacji
w zaleznosci od potrzeb Klientdw.
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) Instalacje z reaktorem mechanicznym
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Urzadzenia i instalacje ATEX

Dla odpylania mieszanin pytowo-powietrznych wybuchowych oferujemy urzadzenia i cate
instalacje wykonane zgodnie z obowigzujaca dyrektywg 2014/34/UE (ATEX). Mogg byC one
stosowane dla odpylania pytow naleiacych do klasy wybuchowos$ci St 11 St 2.

Nasze uktady filtracyjne posiadajg kategorie 3 D. Umozliwia to montowanie ich w kazdym miejscu zalicconym do strefy
niezagrozonej wybuchem jak rowniez w strefach 22 zagrozenia wybuchem.

Membrana
odciazajaca Ex

Korzysci:
. Wilot gazéw

> Sprawdzone  urzadzenia brudnych
i systemy zabezpieczajace.

Klapa Ex
> Urigdzenia 7 wymaganymi

certyfikatami, wystawionymi
przez uprawniona jednostke

notyfikowang w UE. Wylot gazéw

czystych

> Optymalny dobdr urzadzers
odpylajacych oraz systemow Dozownik Ex
1abezpieczajacych dla danej
aplikacji.

Dla zabezpieczenia urzadzen proponujemy dwie zasadnicze metody:
> Metoda tumienia wybuchu

> Metoda odcigzania wybuchu.

Dodatkowo, stosownie do wyznaczonych stref zagrozenia wybuchem w obrebie danej instalaji, AT EX
wszystkie jej czesci i podzespoty sq dobierane w taki sposdb, aby one same nie byty przyczyna
powstania Zrodta zaptonu pytow.

12
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Zintegrowany System Ochrony
Powietrza z odzyskiem energii

Technologia ta opracowana przez INSTAL-FILTER SA umozliwia odzysk energii przy oczyszczaniu
gazow gorgcych.

Kompaktowy zestaw urzadzen dzieki niewielkim gabarytom zewnetrznym umozliwia zabudowe w istniejacej infrastrukturze.

) o , W drugiej oraz trzecie] fazie , ,
W pierwszej fazie separuje : Odpylone i zneutralizowane gazy
podawany zostaje sorbent.

7anieczyszczenia State w celu , o przechodzg przez faze awart,
. ) Nastepuje redukcja zwigzkow _ , _
ograniczenia ilosci odpadow L ) gdzie nastepuje gteboki odzysk
kwasnych i koricowa separacja

poreakcyjnych. ——— energii cieplnej.

Opgjonalnie system moze zostac wyposazony w ukfad redukcji NO , metali ciezkich, dioksyn, furandw.

Innowacja systemu jest kompleksowe oczyszczenie gazéw i odzysk energii odpadowej w ramach
jednego, kompaktowego urzadzenia umieszczonego miedzy irédtem ciepta a emitorem.

Energia odzyskana ~150°C

Energia cieplna

~200°C
________________ _'__—I
. Gazy I o -
zanieczyszczone || € o | © > .2
1| 23=5 | 62 S S=
TON @© > (8 = ©
I s=.2 ~N SO [} © <
o= D23 = o5 oL
| 855 | esm| = g2
o
|| o< 5 0= @ SO
oD S< 3 o =35
I nn D QNN — [V
| = € =Zv = o >
| = ic =
|
|
|
|
|
[ :
o e SE—- | Chronione prawem patentowym

Emitor
Schemat dziatania zintegrowanego systemu ochrony powietrza z odzyskiem energii
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Odpylacze mechaniczne

Odpylacze mechaniczne znajdujg szerokie zastosowanie w przemysle ze wzgledu na prosta
| zwartg budowe, brak czesci ruchomych, a takie mozliwos¢ pracy w wysokich temperaturach
| pod duzym ciSnieniem.

Aktualnie, w swojej ofercie posiadamy nastepujace odpylacze mechaniczne:

Cyklony bateryjne typu CE/S Odpylacze komorowe typu OK Iskrowniki typu IS
Cyklony pojedyncze typu CO
Cyklony poziome typu CP

Odpylacze mechaniczne szeroko wykorzystywane sg jako pierwszy (wstepny) stopieni opylania

w instalacjach, gdzie wymagane jest spetnienie wysokich norm emisyjnych. Zapewniaj one
oddzielenie grubych, erozyjnych frakeji pytu.

14
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Chtodnice gazow

W celu obnizenia temperatury do wielkoSci akceptowanej przez filtry workowe tj. maksymalnie
260 °C, proponujemy Panstwu systemy schtadzania gazow.

W zaleznosci od obiegu czynnika chtodzacego, chtodnice wykorzystujace gaz jako
czynnik chtodzacy dzielg sie na nastepujace typy:

TR
VR L

TH

Typ KLN

bez recyrkulacji powietrza chtodzacego.

R W

\

Wysokos¢  temperatury — schfodzonego  gazu
mozna regulowaC tylko poprzez zatgczenie
odpowiedniej ilosc wentylatoréw chtodzacych.
Nie ma moiliwosci regulacji  temperatury
powietrza chtodzacego (zaciggane jest powietrze
atmosferyane).

LI

| % 1
(=X
\emwmwm

Typ KLR

2 recyrkulacjg powietrza chtodzacego.

Z uwagi na ponowny obieg powietrza chfodzgcego,
istnieje mozliwosC regulacji jego temperatury
przed ponownym wejsciem na wymiennik.

15



Systemy odbioru pytu

Systemy odbioru pytu sg niezbednym wyposazeniem kaidej instalacji odpylajacej. Stuiq
do oproznienia pytow z lejow zsypowych urzadzen, pracujgcych przy cisnieniu innym od
atmosferycznego. Umotzliwiajg ich oproznienie bez dekompresji lub szczelne zamkniecie
zbiornikow z pytem. Zapewniamy prawidtowy dobor konkretnego urzgdzenia dla danej aplikacji.

Zawory Klapy
dozujace wahadtowe
Dozowniki Zasuwy
celkowe plytowe
Przenosniki Przenosniki
slimakowe slimakowe
TYPD TYPV

Korzysci:

> Prostota w obstudze i konserwacji.
> Trwatos¢, niezawodnos¢ i cichobieznos¢ dzieki stosowaniu nowoczesnych rozwigzan.

> Motliwos( stosowania niektdrych urzadzen w wersji przeciwwybuchowej ATEX.

16
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Elementy instalaji

W celu stworzenia kompletnej instalacji odpylania, oprocz zaprojektowania i wyprodukowania
urzgdzen, niezbedna jest cata gama dodatkowych elementow. Wybierajac nasza firme, Klient
nie musi sie o to martwic, poniewaz wszystko znajdzie w naszej ofercie.

Kanaty, kompensatory, przepustnice i konstrukcje wsporcze s3 w INSTAL-FILTER SA wykonywane zarowno wedtug
standardowych typoszeregow, jak i w wymiarach nietypowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych odbiorcow.

Kompensatory
Wsrdd oferowanych przez INSTAL-FILTER SA typoszeregach znajdujq sie:

> Kompensator stalowy okragly > Kompensator tkaninowy okragly

> Kompensator stalowy prostokatny > Kompensator tkaninowy prostokatny

Przepustnice

Standardowe typoszeregi, ktore dostepne sq w naszej ofercie:

> Przepustnica okragta reczna > Przepustnica prostokatna

Przepustnica okragta reczna szczelna

Przepustnica okragta z mocowaniem
pod naped

Przepustnica okragta szczelna
1 mocowaniem pod naped

Przepustnica prostokatna reczna

Przepustnica prostokatna reczna
szczelna

17

7 mocowaniem pod naped

Przepustnica prostokgtna szczelna

7 mocowaniem pod naped
Przepustnica prostokgtna reczna, na
gazy mocno zapylone

Przepustnica prostokatna pod
naped, na gazy mocno zapylone

Zasuwa regulacyjno-odcinajaca
2 napedem recznym



Obstuga serwisowa

Warunkiem determinujacym dtuga i bezawaryjng prace urzadzen oraz instalacji ochrony
powietrza jest przeprowadzanie stosownych przegladow, prac serwisowych oraz korzystanie
7 wiasciwych materiatow eksploatacyjnych i czesci zamiennych.

Nasza firma zapewnia nie tylko profesjonalny Polecamy peten zakres wysokiej jakoSci czesci zamiennych
serwis gwarangyjny na oferowane produkty i materiatow eksploatacyjnych do urzadzen i instalacji
i ustugi, ale takze poleca Paristwu na atrakcyjnych w atrakcyjnych cenach. Korzystajac z wiasciwych czesci

warunkach serwisowanie urzadzen i instalagji i materiatow eksploatacyjnych unikniecie Panstwo ryzyka
w okresie pogwarancyjnym. nieplanowanych postojow instalagji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych ustug realizowanych w oparciu o profesjonalny
sprzet i doswiadczong kadre.
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Jakosc i innowacja

to wyrozniki naszej firmy.

Dbajac o najwyisze standardy oraz ktadac nacisk na dalszy rozwoj, nasza firma otrzymata
certyfikacje DEKRA w zakresie norm 1S0. Jestesmy partnerem, ktéremu mozna zaufac.

“Inwestycja obejmowata wykonanie profesjonalnego projektu, dostawe, montaz oraz uruchomienie instalacji. Poziom
swiadczonych ustug przez firme INSTAL-FILTER SA utwierdzit nas w przekonaniu o dobrym wyborze Wykonawcy
w zakresie realizacji powierzonego zadania.”

Inspektor Nadzoru Cementownia Odra

“Odpylacz cyklonowy pracuje poprawnie na odpylaniu suszarki obrotowej na wytworni mas bitumicznych i spetnia
7atozone oczekiwania. Na podstawie dotychczasowej wspotpracy, polecamy firme INSTAL-FILTER SA jako uznanego
i rzetelnego wykonawce przy realizacji tego typu urzadzen.”

Dyrektor Zaktadu Robat Drogowych w Poznaniu

“Zamowienie zostato zrealizowane z naleiyta starannoscia i zgodnie z ustalonym terminem, spetniajac w petni nasze
oczekiwania. Rekomendujemy ustugi firmy INSTAL-FILTER SA i polecamy Wykonawce przysztym Inwestorom.”

Kierownik Wydziatu Remontow Grupa Ozarow SA

Najwyzsze standardy... to nasz standard!

e



PRZEMYStOWE SYSTEMY
OCHRONY POWIETRZA
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INSTAL-FILTER SA

ul. Pétnocna 1A, 64-000 Kogcian
tel. +48 6553512 00, fax +48 65 619 45 45
e-mail: biuro@instalfilter pl

www.instalfilter.pl




